De finishing touch voor elk terras

Dit eigentijdse terrasscherm heeft een
bijzondere vormgeving. De sierlijke gegoten
afdekkappen verbergen elke schroef. De
afgeronde kap zorgt bovendien voor een
fraai aanzicht, zowel in geopende als
gesloten stand.

Een vrije doorloop onder het scherm blijft
altijd gegarandeerd door de sterke knik-
armen. Deze armen hebben naar keuze een
uitval van 150, 200, 250 of 300 cm.

Een nieuw systeem met oploopwieltjes laat
het scherm altijd perfect sluiten.

Het doek is daardoor maximaal beschermd

tegen weersinvloeden.

De maximale breedte van dit scherm is
ca. 500 cm. Het zonweringsdoek is van
uitstekende kwaliteit en is, naast de
zonwerende werking, ook water- en vuil-

afstotend.

Door de vele keuzemogelijkheden in kleur en
dessin is het altijd mogelijk een scherm te
kiezen dat perfect combineert met de
omgeving, maar toch hinderlijk zonlicht en
overdadige hitte buiten de deur houdt. De
aluminium materialen, die in het scherm zijn
verwerkt, maken het geheel tot een duur-

zaam kwaliteitsproduct.




De knikarmen
Gemaakt van hoogwaardig aluminium profiel en
voorzien van 2 kabels en sterke veren. Zeer stabiel
en sterk. Alle bouten, moeren en assen zijn van
roestvast staal. De uitval is traploos instelbaar tot
150, 200, 250 en zelfs 300 cm.

De uitvoering
Dit scherm is leverbaar in geanodiseerd (zilver-
kleur) of gemoffeld in créme (RAL 9001).

De techniek

De armen zijn bevestigd aan 2 robuuste aluminium
steunen, die met behulp van een bevestigingsplaat
op de muur worden gemonteerd. Vanuit elke stand

sluit het scherm altijd perfect door het gebruik

van een uniek oploopsysteem met wieltjes.

De vormgeving

De fraaie ronde vormgeving van dit scherm maakt
het systeem tot een sierraad voor uw gevel,
waarbij de sierlijke afdekkappen ervoor zorgen, dat

geen enkele schroef zichtbaar is.
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De doeken

Met een onuitputtelijke keuze uit vele vrolijke
kleuren, zowel in effen als streep- en jacquard-
motieven, is het aantal decoratieve mogelijkheden
vrijwel onbeperkt.

Het weefsel is van duurzame, zware kwaliteit
(300 gram per m2), vochtbestendig, rot- en schim-
melvrij, luchtdoorlatend, vet- en vuilafstotend,

UV-bestendig en bestand tegen weersinvloeden.

De bediening

De schermen worden standaard uitgevoerd met
een soepel lopend windwerk en een slingerstang.
Het summum van gemak en comfort is natuurlijk
een elektrisch bediend scherm. Nog luxer en
gemakkelijker is het plaatsen van een zon-/wind-
meter, waardoor het scherm automatisch uitgaat
of wordt ingetrokken afhankelijk van de weers-
omstandigheden.

Natuurlijk behoort ook een afstandsbediening tot

de mogelijkheden.

Zonwerin



	Pagina #1
	Pagina #2

